Первая в мире многофункциональная система на одном кристалле для глобальных систем навигации GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS от компании STM

Компания STMicroelectronics, мировой лидер по производству электронных компонентов, анонсировала первое в мире многофункциональное устройство для глобальных систем навигации на одном кристалле. Платформа оснащена большим набором периферии и поддерживает основные навигационные системы: GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS.
[image: image1.jpg]



TESEO II - новое поколение однокристальных приемников для бортовых и портативных навигационных приборов и устройств телематики. Эта система на одном кристалле – первое в промышленности монолитное устройство, способное принимать сигналы от различных спутниковых навигационных систем, включая GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS. TESEO II обладает высокой точностью и чувствительностью.
Способность нового устройства STA8088EX принимать сигналы от различных систем глобального позиционирования (положение, скорость, время), обеспечивает максимальную точность положения объекта и его навигацию в плохих условиях видимости спутника. Платформа TESEO II так же обеспечивает минимальное время получения и обработки сигнала. К тому же система обладает технологией самообучения «Self-Trained Assisted GPS»., которая улучшает функцию запуска устройства в условиях получения слабого сигнала.
Новая платформа TESEO II направлена на большой диапазон применений: автомобильную навигацию, системы персональной навигации, модули Глонасс, морское оборудование, устройства навигации для спортивных применений, систем бортовой навигации и телематики, eCall и продвинутой системы помощи водителю «Advanced Driver Assistance».
Семейство устройств TESEO II сертифицированно для применения в автомобильной промышленности.
Система на кристалле TESEO II включает в себя приемник и высокопроизводительный процессор на базе архитектуры ARM9. Большой набор периферии обеспечивает высокую гибкость разработки и дает возможность инженеру создать устройство, максимально удовлетворяющее необходимым задачам. Набор периферий включает в себя USB2.0, CAN, аналогово-цифровой преобразователь ADC, I2C, многоканальный последовательный порт MSP (Multi-channel Serial Port), UART, и порты ввода/вывода общего назначения.
Основные характеристики STA8088EX:
Приемник 3-го поколения с 32-мя каналами отслеживания и 2 быстрыми каналами захвата, совместимых с GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
-162 дБ чувствительность
Быстрый TTFF <1с при горячем старте и 35с при холодном старте
Высокопроизводительный процессор на базе ARM946 с тактовой частотой до 208 МГц
256 кБ TCM/SRAM
FSMC внешний интерфейс памяти
RTC часы реального времени
3 UART
I2C интерфейс
SSP интерфейс
USB 2.0 Full-speed интерфейс
SD/MMC интерфейс
2 CAN контроллера
многоканальный последовательный порт MSP (Multi-channel Serial Port)
8-ми канальный высокоточный 10 битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)
питание 3,3 В (1,8-3,6 В);
Индустриальный диапазон рабочих температур -40…+85 °С;
Популярные корпуса TFBGA169 (9х9х0,65 мм);
Образцы микросхем STA8088EX доступны для заказа.
За дополнительной информацией обращайтесь:
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Тел. (044) 294-24-66, 294-26-84
www.amel.com.ua;

	ООО "АМел"                               (044) 294-24-66, 294-26-84                                    www.amel.com.ua;





