Новые сверхнизкопотребляющие микроконтроллеры серии LPC1100L и LPC1300L на базе архитектуры Cortex-M от компании NXP
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NXP Semiconductors представила первые в индустрии 32-х битные микроконтроллеры со сверхнизким потреблением энергии на базе архитектуры ARM® Cortex™-M серии LPC1100L и LPC1300L.
Новое семейство микроконтроллеров LPC1100L на основе ядра ARM® Cortex™-M0.  Микроконтроллеры семейства LPC1100L обеспечивают потребление в активном режиме до 130 мкА/МГц и в режиме глубокого сна (Deep Sleep) на 60% меньше в сравнении с другими 32-х битными микроконтроллерами.
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 Семейство микроконтроллеров LPC1300L на основе ядра ARM® Cortex™-M3 работающие на частоте до 72 МГц по периферии совместимы с микроконтроллерами серии LPC1100L.

В дополнение к самому низкому в индустрии энергопотреблению, LPC1100L предлагает новые профили управления питанием, позволяющие оптимизацию в активном режиме микроконтроллера, обеспечивая еще большую экономию энергии и увеличивая срок службы батарей питания.

Основные характеристики микроконтроллеров NXP LPC1100L и LPC1300L:

· Ядро Cortex-M0 с тактовой частотой до 50 МГц LPC1100L, ядро Cortex-M3 с тактовой частотой до 72 МГц LPC1300L
· 32 векторных прерывания, 4 уровня приоритета

· UART, 1 или 2 SPI, I2C (FM+)
· 2 16-и битных и 2 32-х битных таймера с ШИМ
· До 32 кБ Flash, до 8 кБ ОЗУ

· 12 МГц встроенный RC генератор с точностью 1%

· 8-ми канальный высокоточный 10 битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)
· единое питание 1,8-3,6 В, и защита от статического разряда до 5000 В;
· маленькие корпуса LQFP48, HVQFN33, PLCC44;
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