Новые микроконтроллеры серии LPC11C2x на базе ядра Cortex-M0 c CAN трансивером от компании NXP 
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Компания NXP Semiconductors представила два новых микроконтроллера серии LPC11C00 на основе ядра ARM® Cortex™-M0 LPC11C22 и LPC11C24 включающие в себя High-Speed CAN трансивер физического уровня.

CAN в настоящее время является одним из лучших сетевых и наиболее распространенных интерфейсов для создания индустриальных сетей и связи в реальном времени, но его высокая стоимость не позволяла создавать дешевые приложения. С появлением новой линейки микроконтроллеров серии LPC11C00 компания NXP обеспечила новое недорогое решение для создания высокопроизводительных сетевых приложений.

Традиционно используемая, прежде всего в автомобильных приложениях, теперь CAN шина может быть одним из лучших вариантов при выборе для встраиваемых сетевых приложений, которые требуют обеспечение связи через встроенные в систему микроконтроллеры и CAN узлы устройства, такие как датчики и исполнительные устройства. Многие современные устройства, включающие в себя, как бытовую, так и промышленную электронику требуют непрерывную связь друг с другом.

Встроенный в микроконтроллер CAN трансивер, снимает необходимость применения внешних микросхем, обеспечивая ряд преимуществ, таких как снижение цены, за счет меньшего количества используемых элементов, дает возможность создания более компактных устройств, и позволяет разработчикам электроники быстро интегрировать микроконтроллеры серии LPC11C00 в сети на базе CAN шин.
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Блок схема LPC11C00
Основные характеристики микроконтроллеров NXP LPC11C2x:

· Ядро Cortex-M0 с тактовой частотой до 50 МГц с SWD/debug (4 точки)

· До 32 кБ (LPC11С24) 16 кБ (LPC11C22) Flash, до 8 кБ RAM
· Контроллер векторных прерываний (NVIC)
· 32 векторных прерывания, 4 уровня приоритета

· UART со встроенными буферами FIFO и поддержкой RS-485 интерфейсом

· 2 SPI контроллера со свойствами SSP и буферами FIFO

· I2C (FM+)

· CAN трансивер

· 2 16-и битных и 2 32-х битных таймера с ШИМ

· 12 МГц встроенный RC генератор с точностью 1%

· 10-50 МГц цепь фазовой подстройки частоты (ФАПЧ)

· 8-ми канальный высокоточный 10 битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)

· Единое напряжение питания 3,3 В (1,8-3,6 В)

· Маленький корпус LQFP48

Области применения микроконтроллеров серии LPC11C2x:

· счетчики электроэнергии, жидкости, газа

· системы освещения

· индустриальные сети

· системы сигнализации и пожаротушения

· портативные устройства

· медицинская техника и приборы

· бытовая техника

· кассовые аппараты и POS-терминалы

· системы управления электромотором

· индустриальные сети

Средства разработки:

Семейство микроконтроллеров LPC1100 поддерживается большинством существующих партнеров NXP в области средств разработки, такими как: KEIL, IAR, Embedded Artists, HITEX, CODE RED и другими.
Доступность: 

Инженерные образцы микроконтроллеров LPC11C2x будут доступны для заказа с января 2011 г.

За дополнительной информацией обращайтесь:
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Тел. (044) 294-24-66, 294-26-84
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