Отладочные средства серии LPCXpresso для микроконтроллеров NXP серии LPC1700 с ядром Cortex-M3
 
Компания «АМел» предлагает разработчикам электроники приобрести отладочное средство серии LPCXpresso для микроконтроллеров NXP серии LPC1700 с ядром Cortex-M3.
 
Краткие характеристики отладочной платы:
 
LPCXpresso Board for LPC1768 (OM13000) – отладочная плата разработанная совместно компаниями Embedded Artists, Code Red и NXP для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера, с ядром Cortex-M3, серии LPC176x, производства NXP. Плата аналогичная широко известным платам серии LPCXpresso для микроконтроллеров серии LPC1100 и LPC1300 и поставляется с интегрированным JTAG отладчиком.
 


 

Особенности отладочной платы:
-  установленный микроконтроллер LPC1768 - 32 бит, ядро Cortex-M3, 512 кБ Flash-памяти программ, 64 кБ RAM, часы реального времени, 8 АЦП 12 бит, ЦАП 10 бит, Ethernet, USB 2.0 Device/Host/OTG (Full-Speed), 4 UART, 2 CAN, SPI, 2 SSP, 3 I2C, I2S, 4 таймера 32 бит (8 каналов захвата, 10 каналов сравнения), ШИМ (6 выходов), WatchDogTimer, 5 В совместимые входы/выходы, работоспособность до 100 МГц (встроенный PLL), до 70 линий ввода/вывода;
-  установленный 12 МГц кварцевый резонатор;
-  порт USB Micro AB;
-  макетная область;
-  светодиод состояния;
 
Комплектация: отладочная плата LPCXpresso Board for LPC1768.
 
Ознакомиться с возможностями отладочной платы LPCXpresso Board for LPC1768 (OM13000) и найти примеры программ можно на сайте компании NXP Semiconductors по ссылке www.nxp.com/lpcxpresso
 
За дополнительной информацией обращайтесь:
ООО "АМел"

г. Киев, пр-т.Воссоединения, 7А, оф.423

Тел. (44) 559-42-83, 559-45-80

www.amel.com.ua;

