Новые микроконтроллеры на базе ядра Cortex-M3 серии LPC177x и LPC178x от компании NXP

NXP Semiconductors, представила новые микроконтроллеры семейства самых быстрых микроконтроллеров LPC1700 на основе ядра ARM® Cortex™-M3. Микроконтроллеры семейства LPC1700 работающие на тактовой частоте до 100 МГц пополнились двумя новыми линейками LPC177x и LPC178x.

LPC177x и LPC178x это функциональная замена предшествующих серий микроконтроллеров LPC23xx и LPC24xx.

Лучшая производительность семейства LPC1700 в своем классе позволяющая одновременно и без заминок обрабатывать высокоскоростные потоки информации с различных интерфейсов: Ethernet 10/100 Мбит, USB On-The-Go/Host/Device, CAN, теперь позволяет так же управлять TFT и STN дисплеями и имеет встроенную энергонезависимую память EEPROM.

Все микроконтроллеры семейства LPC1700 используют новейшую модификацию 2 ядра Cortex-M3 с интегрированным блоком управления питанием, включая уникальный контроллер «спящего» режима (WIC), который реализует максимально эффективный вход и выход в/из режимов пониженного энергопотребления.

Микроконтроллеры LPC177x и LPC178x совместимы по выводам с популярным семейством ARM7-микроконтроллеров LPC2300 и LPC2400. Эта совместимость позволяет инженерам с минимальными затратами перейти с микроконтроллеров на базе популярного ядра ARM7 на более производительные процессоры использующие архитектуру Cortex-M3. Микроконтроллеры семейства LPC1700 ориентированы на большое количество применений, включая счетчики электроэнергии, системы освещения, индустриальные сети, системы сигнализации и пожаротушения, бытовую технику и управление двигателями.

Основные характеристики микроконтроллеров NXP серии LPC177x и LPC178x:

· Ядро Cortex-M3 работающее на тактовой частоте до 100 МГц, со встроенной поддержкой защиты памяти (MPU);

· Контроллер векторных прерываний (NVIC);

· Стандартный JTAG интерфейс, а так же двухпроводный параллельный интерфейс SWD;

· До 512 кБ Flash, до 96 кБ ОЗУ, до 4 кБ EEPROM;

· Контроллер ЖКИ с поддержкой STN и TFT дисплеев;

· Ethernet MAC с MII/RMII интерфейс;

· USB 2.0 Full-speed Device/Host/OTG интерфейс;

· 5 UART со встроенными тактовыми генераторами, с буферами FIFO и поддержкой IrDA, DMA и RS-485.

· 3 SSP-контроллера с буферами FIFO;

· 3 интерфейса I2C;

· I2S интерфейс (Inter-IC Sound) для цифрового аудио входа и выхода;

· CAN контроллер с двумя каналами;

· SD/MMC интерфейс;

· Квадратурный энкодер;

· Часы реального времени (RTC);

· 8-ми канальный высокоточный 12 битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП);

· 10-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП);

· 12 МГц встроенный RC генератор с точностью 1%;

· цепь фазовой подстройки частоты (ФАПЧ);

· До 165 универсальных портов ввода/вывода;

· единое питание 3,3 В (2,4-3,6 В);

· Индустриальный диапазон рабочих температур -40…+85 °С;

· Популярные корпуса LQFB144, LQFP208, TFBGA208, TFBGA180;

Средства разработки

Семейство микроконтроллеров LPC1700 поддерживается всеми существующими партнерами NXP в области средств разработки, такими как Keil (an ARM company), IAR Systems, Hitex Development Tools, Embedded Artists и другими. Компания Code Red Technologies обеспечит поддержку LPC1700 в своей платформе Red Suite software development на базе Eclipse.

Компания «АМел» для быстрого освоения и разработки систем на базе микроконтроллеров серии LPC1700 рекомендует использовать не дорогое отладочное средство серии LPCXpresso LPCXpresso Board for LPC1768 (OM13000).

Образцы микроконтроллеров серии LPC177x и LPC178x доступны для заказа 
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