	Параллельный лучевой тензодатчик: MLC601
Номинальная нагрузка: 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120кг, точность: C3,
Безопасная перегрузка: 150%
Материал: алюминиевый сплав
Применение: электронные весы, платформенные весы, для тестового оборудования и тд.
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	Другая модель

	Модель
	Размеры
	Номинальная нагрузка
	Точность
	Ошибка
	Номинальная выходная мощность
	Провод
	Сечение

	MLC601S
	100 *22*30
	3~100KG
	C3, C2
	0.017%FS
	2±0.1mv/v
	ø5*420
	4*M6

	MLC601J
	130*23.5*22
	3~120KG
	C2
	0.02%FS
	2±0.1mv/v
	Ø4*420
	4*M6

	MLC601X
	130*29*11
	0.3~2KG
	C2
	0.02%FS
	2±0.1mv/v
	Ø4*420
	4*M3

	MLC601AA
	130*22*40
	3~120KG
	C3, C2
	0.017%FS
	2±0.1mv/v
	Ø4*420
	4*M6

	Спецификация

	Совокупная ошибка:
	0.017%FS
	Сопротивление изоляции:
	405±10Ω

	Номинальная выходная мощность:
	2±0.003mv/v
	Рост напряжения:
	≥5000MΩ(100VDC)

	Нелинейность:
	0.017%FS
	Темп компенсации:
	9~12VDC

	Гистерезис:
	0.02%FS
	Компенсируемая температура:
	-10~+40ºC 

	Повторяемость:
	0.01%FS
	Используемая температура:
	-20~+60ºC 

	Ползучесть:
	0.017%FS/30MIN, 
	Нулевой температурный эффект:
	0.017% и 0.03%FS/10ºC 

	Нулевой баланс:
	±1%FS
	Диапазон температурного влияния:
	0.014% и 0.02%FS/10ºC 

	Входное сопротивление:
	405±10Ω
	Класс защиты:
	IP65


	Параллельный лучевой тензодатчик: MLC649D
Особенности:
Номинальная нагрузка: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500кг, точность: C3,
Безопасная перегрузка: 150%, Максимальная перегрузка: 200%
Материал: алюминиевый сплав
Применение: электронные весы, платформенные весы, для тестового оборудования и тд.
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	Спецификация

	Совокупная ошибка:
	0.017%FS
	Сопротивление изоляции:
	350±3Ω

	Номинальная выходная мощность:
	1±0.01mv/v
	Рост напряжения:
	≥5000MΩ(100VDC)

	Нелинейность:
	0.017%FS
	Темп компенсации:
	9~12VDC

	Гистерезис:
	0.01%FS
	Компенсируемая температура:
	-10~+40ºC 

	Повторяемость:
	0.01%FS
	Используемая температура:
	-20~+60ºC 

	Ползучесть:
	0.017%FS/10MIN, 
	Нулевой температурный эффект:
	0.017% и 0.03%FS/10ºC 

	Нулевой баланс:
	±1%FS
	Диапазон температурного влияния:
	0.014% и 0.02%FS/10ºC 

	Входное сопротивление:
	405±10Ω
	Класс защиты:
	IP65


