Отладочное средство для микроконтроллеров NXP с ядром Cortex-M0
ООО «АМел», г.Киев, предлагает своим клиентам под крупные проекты бесплатное отладочное средство для разработки и отладки систем на микроконтроллере, производства компании NXP Semiconductors, серии LPC1100 с ядром Cortex-M0.
Краткие характеристики отладочной платы:

LPCXpresso Board for LPC1114 (OM11049) – отладочная плата разработанная совместно компаниями Embedded Artists, Code Red и NXP для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера, с ядром Cortex-M0, серии LPC111x, производства NXP. Плата поставляется с интегрированным JTAG отладчиком. Не нуждается в отдельном эмуляторе. В комплект входит среда разработки с ограничением 128 Кб кода.
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Особенности отладочной платы:

· установленный микроконтроллер LPC1114 - 32 бит, ядро Cortex-M0, 32 кБ Flash-памяти программ, 8 кБ ОЗУ, 8 АЦП 10 бит, UART, 2 SPI, I2C, 4 таймера (2 32 бит, 2 16 бит), (4 каналов захвата, 13 каналов сравнения), WatchDogTimer, 5 В совместимые входы/выходы, работоспособность до 50 МГц (встроенный PLL), до 42 линий ввода/вывода;
· установленный 12 МГц кварцевый резонатор;

· порт USB Micro AB;
· макетная область;
· светодиод состояния;

· размеры 35x140 мм.

Комплектация: отладочная плата LPCXpresso Board for LPC1114.

Ознакомится с возможностями отладочной платы LPCXpresso Board for LPC1114 (OM11049), и найти примеры программ можно на сайте компании NXP Semiconductors по ссылке www.nxp.com/lpcxpresso
Напомним, что ранее компания NXP анонсировала свою новую линейку микроконтроллеров серии LPC1100 на базе ядра Cortex-M0 с интегрированным блоком управления питанием, призванные вытеснить с рынка 8-ми и 16-ти битные микроконтроллеры.

Основные характеристики микроконтроллеров NXP LPC1100:

• Ядро Cortex-M0 с тактовой частотой до 50 МГц с SWD/debug (4 точки);
• До 32 кБ Flash, до 8 кБ ОЗУ;

• 32 векторных прерывания, 4 уровня приоритета;

• UART, 1 или 2 SPI, I2C (FM+), 2 16-и битных и 2 32-х битных таймера с ШИМ;

• 12 МГц встроенный RC генератор с точностью 1%;

• 10-50 МГц цепь фазовой подстройки частоты (ФАПЧ);

• 8-ми канальный высокоточный 10 битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП);

• единое питание 1,8-3,6 В, и защита от статического разряда до 5000 В;

• маленькие корпуса LQFP48, HVQFN33, PLCC44;
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В дальнейшем ожидается модернизация данного продукта, который будет включать в себя: опции сверхнизкого энергопотребления, CAN интерфейс, 12-битный АЦП и ЦАП, температурный датчик, высокоточный таймер, периферия для создания сенсорных интерфейсов;

Области применения микроконтроллеров серии LPC1100:

- счетчики электроэнергии, воды, газа;

- системы освещения;

- индустриальные сети;

- системы сигнализации и пожаротушения;

- портативные устройства;

- бытовая техника;

- системы управления двигателями.
Цена на серийные партии микроконтроллеров: LPC1111FHN33 – 0,65 USD, LPC1112FHN33 – 0,75 USD, LPC1113FHN33 – 0,85 USD, LPC1114FHN33 – 0,95 USD.
За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО «АМел»

тел.: (044) 559-42--83
факс: (044) 559-45--80
e-mail: info@amel.com.ua
