TJA1043 - новый высокоскоростной CAN трансивер от NXP
Компания NXP Semiconductors анонсировала новый высокоскоростной CAN трансивер TJA1043, микросхема является развитием CAN трансивера серии TJA1041, но благодаря новой технологии производства, обладает улучшенными параметрами и ценой. TJA1043 обеспечивает интерфейс между CAN контроллером и двухпроводной CAN шиной. Приемопередатчик разработан для высокоскоростных (до 1 Мбит/с) CAN приложений  автомобильной индустрии.
Микросхема TJA1043 - новое поколение широко распространенного CAN трансивера серий TJA1041, и обладает наилучшими параметрами защиты от электромагнитного излучения и электростатического напряжения, имеет очень низкий уровень потребления тока и пассивное воздействие на CAN шину при отключении питания.
Эти свойства делают TJA1043 идеальным выбором для всех типов высокоскоростных (HS-CAN) сетей в узлах, требующих минимального потребления энергии и возможностью пробуждения по шине CAN.
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Особенности CAN приемопередатчика TJA1043:

· Полностью совместим со стандартом ISO 11898-2 и ISO 11898-5;
· Подходит для 12 и 24 вольтовых систем;

· Низкие электромагнитное излучение (ЭМИ) и высокая электромагнитная устойчивость (ЭМУ);
· Вывод VIO допускает прямое сопряжение с 3 и 5 В выводами микроконтроллера;
· Вывод SPLIT предназначен для стабилизации рецессивного состояния шины (используется совместно с терминаторами);
· Режим прослушивания (Listen-only mode);
· Очень низкий ток в режиме «сна» (Sleep) и в ждущем режиме (Standby) до 1 мкА (типичный);
· Возможность полного отключения питания в момент, когда питание локальное и возможность пробуждения по шине;
· Возможность определения источника пробуждения;
· Приемо-передатчик отключается от шины при нулевой нагрузке;
· Защита от электростатического электричества (ESD) до 8 КВ, согласно IEC 61000-4-2;

· Защита выводов против импульсных помех;
· Контроль времени доминантного состояния шины;
· Контроль короткого замыкания шины;

· Защита от перегрева;

· Диагностика пониженного напряжения на выводах VCC, VIO, VBAT;
· Автомобильный диапазон температур -40 … +150 °C;
· Корпус SO14;
Области применения CAN трансивера TJA1043:

- автомобильная электроника;

- индустриальные сети;

- системы сигнализации и пожаротушения;

- портативные устройства;

- бытовая техника;

- системы управления двигателями.

Образцы микросхем CAN трансивера TJA1043 доступны для заказа.

