TL431 - новая серия шунт-регуляторов напряжения с управлением выходного напряжения от компании NXP
Компании NXP Semiconductors, мировой лидер по производству электронных компонентов имеющий в своем портфолио ряд продуктов для управления питанием, в том числе и регуляторы напряжения с низким падением напряжения (LDO), с многоуровневым выходным напряжением, со встроенным стабилитроном, расширила линейку шунт-регуляторов напряжения серии TL431 с параллельным включением регулирующего элемента, и возможностью управления выходным напряжением.

Семейство трехполюсных шунт-регуляторов с выходным напряжением от Vref (2,5 В) до 36 В, которое может быть установлено двумя внешними резисторами, предназначено для работы в различных приложениях, таких как автомобильная и бытовая электроника или индустриальные применения. Имеет три диапазона рабочих температур. Регуляторы напряжения имеют типовой импеданс 0,2 Ом. Активная выходная цепь обеспечивает превосходные характеристики, и позволяет использовать их вместо стабилитронов, в качестве внутрисхемного регулятора и переключателя питания. Маленький корпус для SMD монтажа SOT23 в сочетании с отменными характеристиками регулятора делает его универсальным элементом для применения в электронике.
	Тип
	Точность (Vref) %
	Рабочая температура °C
	Конфигурация выводов
	Корпус

	TL431CDBZR
	2
	0 …70
	нормальная
	SOT23

	TL431IDBZR
	2
	-40 … +85
	нормальная
	SOT23

	TL431QDBZR
	2
	-40 … +125
	нормальная
	SOT23

	TL431SDT
	2
	-40 … +125
	нормальная
	SOT23

	TL431MSDT
	2
	-40 … +125
	зеркальная
	SOT23

	TL431ACDBZR
	1
	0 …70
	нормальная
	SOT23

	TL431AIDBZR
	1
	-40 … +85
	нормальная
	SOT23

	TL431AQDBZR
	1
	-40 … +125
	нормальная
	SOT23

	TL431ASDT
	1
	-40 … +125
	нормальная
	SOT23

	TL431AMSDT
	1
	-40 … +125
	зеркальная
	SOT23

	TL431BCDBZR
	0,5
	0 …70
	нормальная
	SOT23

	TL431BIDBZR
	0,5
	-40 … +85
	нормальная
	SOT23

	TL431BQDBZR
	0,5
	-40 … +125
	нормальная
	SOT23

	TL431BSDT
	0,5
	-40 … +125
	нормальная
	SOT23

	TL431BMSDT
	0,5
	-40 … +125
	зеркальная
	SOT23


Особенности регуляторов напряжения серии TL431:
· Программируемое выходное напряжение до 36 В;
· Три варианта исполнения регуляторов с точностью выходного напряжения:
- стандартное 2%

- уровень A 1%

- уровень B 0,5%;

· Типовое температурное отклонение напряжения 6 мВ в диапазоне 0 до 70°C;

· Низкий уровень шумов выходного сигнала;

· Типовой импеданс на выходе 0,2 Ом;

· Ток 1 … 100 мА;
· Рабочая температура -40 … +125°C;
· Маленький корпус SOT23;
Области применения регуляторов:

- автомобильная электроника;
- промышленная электроника;
- индустриальные сети;

- системы сигнализации и пожаротушения;

- портативные устройства;

- бытовая техника;

- системы управления двигателями;

- блоки и модули управления освещением.

Образцы регуляторов напряжения серии TL431 доступны для заказа.

