UBA2027 – новый 600 В драйвер для флуоресцентных ламп с регулировкой освещенности и интегрированными выключателями питания от NXP
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Компания NXP Semiconductors анонсировала новый драйвер для компактных флуоресцентных ламп (CFL) - UBA2027. Микросхема основана на передовой технологии GreenChip, включает в себя полумостовой драйвер, построенный на двух NMOST силовых МОП транзисторах, контроллер управления лампой с уникальными возможностями линейного управления освещением (dimming) и возможностью регулирования управляющего тока катода лампы.
Контроллер управления содержит специальную функцию управления полумостом CFL, использующую схему сдвига уровня и встроенный защитный диод, функцию генератора, функцию контроля тока для подогрева и поджига, функцию таймера и защиты.
 
Основные особенности микросхем серии UBA2027:
         Глубокое регулирование освещенности - с работой до уровня 10% (только UBA2027)
         Быстрый страт - до 100 мс время розжига лампы
         Лучшая энергоэффективность - до 5% более эффективны
         Более долгий срок службы ламп – предварительный подогрев лампы, особенность, которая удлиняет срок службы лампы, например, стандартные лампы, выполненные на дискретных элементах работают до 4-6 кВт/ч, лампы, изготовленные на базе микросхем NXP - 12-15 кВт/ч.
 
Полумост включает в себя:
         два встроенных MOSFET 600 В, 3 Ом, 5,4 А
         интегрированная высоковольтную схему сдвига уровня и защитный диод
Схема подогрева и поджига:
         защитную петлю индуктивности
         регулируемое время подогрева
         регулируемый ток подогрева
         детектор тока поджига лампы
Схема обогащения:
         регулятор времени
         постепенное нарастание поджига
         установленный коэффициент усиления тока 1,5
Схема линейного регулятора:
         схему захвата фазы
         управление уровнем освещенности
Защита:
         защита по току при поджиге
         защита от жесткого переключения емкости
         защита по мощности
         защита снижения питания
         температурная защита;
 
Рабочая температура до 150° C;
16-ти выводной корпус SO16.
 
Образцы микросхем UBA2027 будут доступны в четвертом квартале 2010 года
