Новые микроконтроллеры серии LPC1100 с ядром Cortex-M0 компании NXP
Микроконтроллер LPC1100 со сверхнизким энергопотреблением в корпусах LQFP48, HVQFN33, PLCC44, с UART, SPI, I2C, АЦП на борту и тактовой частотой процессора до 50 МГц
NXP Semiconductors представила новое семейство микроконтроллеров LPC1100 на основе ядра ARM® Cortex™-M0. Микроконтроллеры семейства LPC1100 обеспечивают производительность более 45 DMIPS в сравнении с 8-ми битными и 16-ти битными микроконтроллерами производительность которых не превышает 3-5 DMIPS. 32-х битные микроконтроллеры серии LPC1100 предназначены для вытеснения 8-ми и 16-ти битных микроконтроллеров, могут выполнять основные задачи контроля и вычисления сложных алгоритмов на частоте до 50 МГц, потребляя при этом ток до 10 мА, обеспечивая большую производительность систем, требуют меньше времени на выполнение задач, что дает дополнительную экономию энергопотребления.
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Микроконтроллеры семейства LPC1100 на базе ядра Cortex-M0 с интегрированным блоком управления питанием, который реализует эффективный режим пониженного энергопотребления, что позволяет использовать его в портативных устройствах.
Микроконтроллеры LPC1100 рассчитаны на большое количество применений, включая счетчики электроэнергии, системы освещения, индустриальные сети, системы сигнализации и пожаротушения, портативные устройства, бытовую технику и управление двигателями.
Основные характеристики микроконтроллеров NXP LPC1100:
• Ядро Cortex-M0 с тактовой частотой до 50 МГц с SWD/debug (4 точки);
• До 32 кБ Flash, до 8 кБ ОЗУ;

• 32 векторных прерывания, 4 уровня приоритета;

• UART, 1 или 2 SPI, I2C (FM+), 2 16-и битных и 2 32-х битных таймера с ШИМ;

• 12 МГц встроенный RC генератор с точностью 1%;

• 10-50 МГц цепь фазовой подстройки частоты (ФАПЧ);

• 8-ми канальный высокоточный 10 битный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП);

• единое питание 1,8-3,6 В, и защита от статического разряда до 5000 В;

• маленькие корпуса LQFP48, HVQFN33, PLCC44;

 В дальнейшем ожидается модернизация данного продукта, который будет включать в себя: опции сверхнизкого энергопотребления, CAN интерфейс, 12-битный АЦП и ЦАП, температурный датчик, высокоточный таймер, периферия для создания сенсорных интерфейсов;
Средства разработки:
Семейство микроконтроллеров LPC1100 будет поддерживаться большинством существующих партнеров NXP в области средств разработки, такими как: KEIL, IAR, HITEX, CODE RED и другими. Компания Code Red Technologies обеспечит поддержку LPC1100 в своей платформе Red Suite software development на базе Eclipse.
